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Brzdová jednotka

K.P.T. 001
Brzdová jednotka K.P.T. 001 je hydraulicky ovládaná střadačová brzda s 
mechanismem ručního odbrzdění a samočinným jednostranně účinku-
jícím stavěčem odlehlosti.

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

Brzdová jednotka K.P.T. 001 se používá  pro  dobrzďování  trakčního  
podvozku tramvajového vozidla, jako doplňková brzda k EBD (blending) 
jako parkovací brzda nebo jako  náhradní brzda při výpadku EDB.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pro ovládání brzdové jednotky K.P.T. 001 se používá agregát K.P.T. 001.
Agregát K.P.T. 001 a brzdový kotouč se nedodávají  společně s brzdo-
vou jednotkou K.P.T. 001.
Brzdová jednotka K.P.T. 001 působí na brzdový kotouč s níže uvedenými 
parametry.

Parametry brzdových kotoučů

Průměr kotouče 350 mm - 500 mm
Rozdíl mezi vnějším a vnitřním průměrem 
pracovní plochy kotouče    cca 82 mm
Šířka kotouče  36 mm - 60 mm

Brzdové obložení
Materiál brzdového obložení bezazbestové FERODO 3047
Tloušťka obložení - max.  11 mm
Tloušťka obložení - min.  3 mm
Pracovní plocha 163 cm2

Celková vůle mezi kotoučem a obložením  2 x 1,25 mm
Součinitel tření  0,36  při  250 °C
Součinitel tření  0,37  při  200 °C
Součinitel tření  0,38  při 90 °C
Max. specifický tlak 2,0 MPa
Max.teplota 500 °C
Provozní teplota 100 °C až 300 °C

Střadače
Síla střadačů  2 x 20  ±1 kN
Celkový zdvih 5 mm
Pracovní zdvih 3 mm
Seřizovací délka vřetena   30 mm

Pracovní kapalina
hydraulický olej ESSO UNIVIS J26 nebo AERO SHELL FLUID 41
Tlak k odbrzdění  10 MPa až 12 MPa
Pracovní objem 17 cm3

Nouzové odbrzdění 
ručně, mechanicky, 
hydraulicky, agregátem nouzového odbrzdění, 
hydraulicky, ruční pumpou
Hmotnost brzdové jednotky  K.P.T. 001 ~61 kg

Pracovní teplota 
Teplota okolí  -30 °C až +40 °C
Teplota pracovní kapaliny  -30 °C až +90 °C


