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Elektropneumatická brzda

DAKO EPB2
Elektropneumatická brzda DAKO EPB2 je soustava elektropneumatic-
kých a elektrických zařízení, které jsou součástí výzbroje železničních 
vozů a slouží k zajištění rovnoměrného brzdícího či odbrzďovacího účin-
ku všech vozů vlakové soupravy při minimalizaci brzdících a odbrzďova-
cích časů. Signály k brzdění či odbrzdění se při použití elektropneuma-
tické brzdy šíří nejen pneumatickou cestou, ale i elektrickou cestou a tím 
se dosahuje rovnoměrného účinku všech brzd ve vlakové soupravě.

Elektropneumatická brzda je navržena podle podmínek definovaných 
v předpisu UIC 541-5.

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

Elektropneumatická brzda je určena pro brzdy železničních kolejových 
vozidel vybavené dvoupotrubní pneumatickou tlakovou brzdou podle 
požadavků předpisu UIC 540.

Elektropneumatická brzda zajišťuje rovnoměrný pokles respektive ná-
růst tlaku v hlavním potrubí celé soupravy po zadání brzdícího nebo 
odbrzďovacího impulsu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní tlak 5 bar
Pokles tlaku v hlavním potrubí při ep brzdění z 5 bar na 3,5 bar 3,5 s až 5 s
Zvýšení tlaku v hlavním potrubí při ep odbrzdění 
z 3,5 bar na 4,9 bar 7 s až 10s
Napájecí tlak 5,5 bar - 10 bar
Výstupní tlak škrtiče přídavného ústrojí 5,5 -0,2 bar
Jmenovité napětí ventilů 
přídavného ústrojí (Un) 24 V DC nebo 72 V DC nebo 110 V DC
Tolerance napájecího napětí 
ČSN EN 50155 od 0,7 Un  do 1,25 Un
Elektromagnetická kompatibilita
 brzda splňuje požadavky ČSN EN 50121-3-2
Hmotnost 9 kg

Pracovní teplota
přídavné ústrojí ep-brzdy  -40 oC až + 70 oC
jednotka ovládání  -25 oC až + 45 oC 

Krytí přídavného ústrojí  IP 65

Životnost výrobku za předpokladu dodržení pravidelných revizních lhůt 35 let
Životnost pryžových dílů 12 let
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