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Brzdová jednotka kotoučové brzdy

DAKO KB
Brzdová jednotka kotoučové brzdy DAKO KB je činný přístroj brzdy 
železničních vozidel  obsahující v jednom konstrukčním celku vždy 
brzdový válec DAKO B se zabudovaným samočinným jednostranně 
účinkujícím stavěčem odlehlosti a případně mechanismem ruční  brzdy 
a signalizátorem brzdění, pákoví s definovaným převodovým poměrem, 
držáky  obložení, spojnice a závěsky.

Brzdová jednotka  kotoučové brzdy DAKO KB  se skládá z těchto hlav-
ních částí: 
- brzdového válce DAKO B;  
- mechanismu ruční brzdy případně signalizátoru brzdění SB-1, 
  je-li tímto brzdový válec vybaven; 
- pákoví (kompletní soubor součástí  přenosu brzdící síly 
  na  brzdové obložení).

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

Brzdová  jednotka  kotoučové  brzdy  se  používá v brzdové výstroji železničních  
kolejových vozidel zpravidla jako součást brzdy v podvozku. Na železničním kole-
jovém vozidle (v podvozku) je brzdová jednotka umístěna tak, že brzdový účinek 
vyvolá přímo na brzdových kotoučích.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ brzdového válce DAKO B
Průměr brzdového válce 10“
Plocha brzdového obložení 400 cm2

Rozměr brzdového kotouče ∅ 640/110
Střední třecí poloměr brzdového kotouče 1.0 ÷ 1.5
Odlehlost brzdových čelistí 2 ± 1 mm
Hmotnost brzdové jednotky cca 75 kg
Pracovní teplota  -40 °C až +60 °C
Životnost výrobku za předpokladu dodržení pravidelných 
revizních lhůt  a provádění oprav 35 let


