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Záchranná brzda 

DAKO PZ4
Záchranná brzda DAKO PZ4 je soustava elektropneumatických 
a elektrických zařízení sloužících k intenzivnímu vypouštění stlačeného 
vzduchu z hlavního potrubí při stržení záklopky záchranné brzdy. Dále 
záchranná brzda zajišťuje omezení tlaku v hlavním potrubí a přerušení 
(neutralizaci) vypouštění stlačeného vzduchu z hlavního potrubí přivede-
ním elektrického napětí na elektromagnetický neutralizační ventil. Tento 
stav záchranné brzdy je nazýván přemostění záchranné brzdy.

Systém záchranné brzdy s přemostěním se používá v zapojení:

a) dle UIC: systém přemostění záchranné brzdy je navržen podle pod-
mínek definovaných ve vyhlášce UIC 541-5. K přenosu signálu se použí-
vá průběžné 9ti žílové UIC - brzdové vedení.

b) dle požadavků DB: systém ep-brzdy dle DB využívá k přenosu sig-
nálu 18ti žílové UIC - informační vedení. Zapojení průběžného vedení 
odpovídá vyhlášce UIC 558.

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

Záchranná brzda je určena pro brzdy železničních kolejových vozidel 
vybavené pneumatickou tlakovou brzdou.

Záchranná brzda zajišťuje intenzivní pokles tlaku v hlavním potrubí po stržení 
rukojeti záklopky záchranné brzdy, což vyvolá zaúčinkování samočinné tlakové 
brzdy.

Přemostěním záchranné brzdy má strojvedoucí hnacího vozidla možnost její úči-
nek potlačit a zastavit vlakovou soupravu na vhodném místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní tlak  5 bar
Pokles tlaku v hlavním potrubí při zaúčinkování 
(brzdič v závěru) 1,8 bar ± 0,2 bar
Vypouštěcí průřez ventilu (G1“)  615 mm2

Napájecí napětí  (Un) 24 V DC
(jiné napětí je nutné dohodnout s dodavatelem záchranné brzdy)
Tolerance napájecího napětí ČSN EN 50155  od 0,7 Un  do 1,25 Un
Příkon elektropneumatického ventilu záchranné brzdy  6 W
Ovládací síla při zaúčinkování 60 N ± 10 N
Objem propojovacího (řídícího) potrubí při použití jednoho ventilu  
záchranné brzdy max. 1,0 dm3

Jmenovitá hodnota proudu mikrospínače záklopky 5 A - 24 V DC
Elektromagnetická kompatibilita brzda splňuje požadavky ČSN EN 50121-3-2

Provozní teplota:
ventil záchranné brzdy    -40 oC až + 70 oC
záklopka záchranné brzdy DAKO PZ4   -25 oC až + 70 oC
jednotka ovládání EOB   -25 oC až + 45 oC

Životnost záchranné brzdy  35 let
Životnost pryžových dílů 12 let


