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Snímač zatížení 

DAKO SL2
Snímač zatížení DAKO SL2 je komponent pneumatické části brzdy že-
lezničního kolejového vozidla, který nastavuje řídící tlak vzduchu v závis-
losti na velikosti hmotnosti vypružených hmot a okamžitého užitečného 
zatížení železničního kolejového vozidla. Podle charakteru závislosti řídí-
cího tlaku na velikosti zatěžovací síly se dělí na dva typy:
 typ 1 - 0,8 bar/10 kN;
 typ 3 - 1,0 bar/10 kN.

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

Snímač je součástí zařízení pro samočinné brzdění podle zatížení želez-
ničních kolejových vozidel. Používá se k samočinnému nastavování řídí-
cího tlaku v přídavných ventilech (DAKO nebo jiné podle UIC) v závislosti 
na velikosti užitečného zatížení.

Do snímače se z pomocného vzduchojemu přivádí vzduch  o vstupním 
pracovním tlaku 5 bar  a odvádí se vzduch o řídícím tlaku Pr, který  se 
vede  do přídavného  ventilu, kde nastavuje převod pro dosažení tlaku 
v brzdovém válci odpovídajícího hmotnosti vozidla včetně užitečného  
zatížení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupní pracovní tlak snímače max. 6 bar

Maximální zatěžovací síla 
(Z) - typ 3: 60 kN
(Z) - typ 1: 80  kN 

Výstupní (řídící) tlak vzduchu 
(Pr) - typ 3: Pr  = ( Z . 0,09324 + 0,1176) ±0,1  bar
(Pr) - typ 1:                                 Pr  = ( Z . 0,08 + 0,05) ±0,1  bar

Délka snímače cca  180 mm
Hmotnost snímače 9,2 kg
Životnost výrobku za předpokladu dodržení 
pravidelných periodických oprav 35 let
Předpokládaná životnost pryžových  dílů 12 let


