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Kontejner brzdových přístrojů

DAKO
Kontejner brzdových přístrojů č. v. 90900-003 je součást brzdové vý-
stroje lokomotivy 109E. V kontejneru je umístěna převážná část brzdo-
vých přístrojů lokomotivy.

Kontejner se skládá z rámu, jednotlivých brzdových přístrojů a potřeb-
ných pneumatických a elektrických rozvodů.

Do rámu jsou upevněny následující brzdové přístroje:
1 ks rozváděč DAKO CV1nD
2 ks tlakové relé DAKO TR 4
1 ks brzdič DAKO BSE
2 ks panel přístrojů 40
1 ks panel přístrojů 23
1 ks rozvodná deska
1 ks ventil rychlobrzdy VR2

a dále: uzavírací kohouty, filtry, vzduchojemy, nosiče přístrojů a diagnos-
tické přípojky.

V kontejneru se nacházejí přístroje pneumatických obvodů následují-
cích brzd:
samočinné
přídavné
doplňkové
parkovací pneumatické
rychlobrzdy
záchranné

Řízení jednotlivých brzd je zajištěno elektrickými a pneumatickými 
signály z ovládacích pultů strojvedoucího a z řídícího systému vozidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost 350 kg
Rozsah pracovních teplot -40 °C až +60 °C
Rozsah skladovacích teplot -40 °C až +60 °C
Napájecí napětí 24V DC  -30%,+35% 
Elektrické krytí  IP20
Elektrická pevnost izolace min. 750V/50Hz/1min
Elektrický odpor izolace min. 20MW/500V
Maximální příkon 115 W
Relativní vlhkost vzduchu  max. 95%
Mechanická provozní odolnost 
 rázy 5g v každé hlavní ose (ČSN EN 50155)


