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Agregát nouzového odbrzdění

NOE-2000
Agregát nouzového odbrzdění NOE-2000 je  řídící jednotkou nouzové-
ho odbrzdění tramvajové střadačové brzdy.

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

Agregát je určen pro nouzové odbrzdění střadačů brzdového třmenu 
tramvajového vozidla při poruše hlavního řídícího agregátu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tlak (nastavení tlakového spínače) 10 MPa  ± 0,2 MPa
Max.tlak v systému (pojistný ventil) 13 MPa  + 0,3 MPa
Závit pro výstupní (připojovací) šroubení G1/4“ A
Plnící a vypouštěcí ventil M 18 x 1,5
Pracovní kapalina AEROSHELL FLUID 41 nebo ESSO UNIVIS HVI 26
Objem pracovní kapaliny v nádrži 0,65 dm3

Maximální objem pracovní kapaliny potřebné k odbrzdění střadačů 
brzd trakčního podvozku tramvaje na jeden agregát   0,1 dm3

Rozsah teploty prostředí od -30 °C do +40 °C
Hmotnost (bez pracovní kapaliny) 7,2 kg
Hmotnost (včetně pracovní kapaliny) 8 kg

Elektromotor 
jmenovité napětí 24 V DC
jmenovitý proud cca 9 A
max.proud 28 A

Rozváděč
jmenovité napětí 24 V DC
proud 0,8 A

Tlakový spínač
jmenovité napětí 24 V DC
max. spínací proud 4 A
min. spínací proud  50 mA
Krytí dle ČSN EN 60529  - elektrická část IP66    
 - hydraulická část IP54
Třída čistoty v hydraulickém výstupu agregátu 
je při expedici dle  SAE AS 4059  7
dle ČSN 65 6206 17/14

Agregát je funkční v rozmezí napětí 17 V DC až 30 V DC (nominální 24 V DC).

Životnost výrobku je 16 let za předpokladu provozování agregátu dle Provozní-
ho předpisu ZH 288 a ZH 381. 
Předpokládaná životnost pryžových  dílů je 8 let.


